
Sistema Solução Descrição Download 

Vedação 
Vertical 
Interna 

Bloco 
Cerâmico 

FAD-02: Parede estrutural 
em alvenaria de blocos 
cerâmicos de 14x19x29cm, 
com revestimento de gesso 
em ambas as faces 

 

Vedação 
Vertical 

Interna e 
Externa 

Bloco 
Cerâmico 

FAD-03: Parede estrutural 
em alvenaria de blocos 
cerâmicos de 14x19x29cm, 
com revestimento de 
argamassa em ambas as 
faces 

 

Cobertura 

Telha 
ondulada 

de 
fibrocime
nto sem 
amianto 

FAD-04: Telhado 
constituído de telhas 
onduladas de fibrocimento 
sem amianto – tipo 
pequenas ondas (PO) de 4 
mm de espessura 

 

Cobertura 

Telha 
ondulada 

de 
fibrocime
nto sem 
amianto 

FAD-05: Telhado 
constituído de telhas 
onduladas de fibrocimento 
sem amianto – tipo 
grandes ondas (GO) de 5 
mm de espessura 

 

Cobertura 

Telha 
ondulada 

de 
fibrocime
nto sem 
amianto 

FAD-06: Telhado 
constituído de telhas 
onduladas de fibrocimento 
sem amianto – tipo 
grandes ondas (GO) de 6 
mm de espessura 

 



Esquadrias 
Janela em 
Alumínio 

FAD-07: Esquadrias de 
correr de perfis em 
alumínio com dimensões 
máximas de 1,00 m x 1,50 
m com duas folhas de 
vidro, sendo uma folha fixa 

 

Esquadrias 
Janela em 
Alumínio 

FAD-08: Esquadrias de 
correr de perfis em 
alumínio com dimensões 
máximas de 1,20 m x 1,20 
m com duas folhas móveis 
de vidro 

 

Esquadrias 
Janela em 
Alumínio 

FAD-09: Esquadrias de 
correr de perfis em 
alumínio com dimensões 
máximas de 1,20 m x 1,50 
m com duas folhas móveis 
de vidro 

 

Esquadrias 
Janela em 
Alumínio 

FAD-10: Esquadrias de 
correr de perfis em 
alumínio com dimensões 
máximas de 1,00 m x 1,50 
m com três folhas com 
veneziana, sendo a 
veneziana cega fixa 

 

Esquadrias 
Janela em 
Alumínio 

FAD-11: Esquadrias de 
correr de perfis em 
alumínio com dimensões 
máximas de 1,20 m x 1,20 
m com três folhas móveis 
com veneziana 

 



Esquadrias 
Janela em 
Alumínio 

FAD-12: Esquadrias de 
correr de perfis em 
alumínio com dimensões 
máximas de 1,20 m x 1,50 
m com três folhas móveis 
com veneziana 

 

Esquadrias 
Janela em 

PVC 

FAD-13: Esquadrias de 
correr de perfis em PVC 
rígido com dimensões 
máximas de 1,40 m x 1,60 
m com duas folhas móveis 

 

Esquadrias 
Janela em 

PVC 

FAD-14: Esquadrias de 
correr de perfis em PVC 
rígido com dimensões 
máximas de 1,60 m x 1,60 
m com duas folhas móveis 

 

Esquadrias 
Janela em 

PVC 

FAD-15: Esquadrias de 
correr de perfis em PVC 
rígido com dimensões 
máximas de 1,40 m x 1,60 
m com duas folhas móveis 
e persiana integrada 

 

Esquadrias 
Janela em 

PVC 

FAD-16: Esquadrias de 
correr de perfis em PVC 
rígido com dimensões 
máximas de 1,60 m x 1,60 
m com duas folhas móveis 
e persiana integrada 

 

 


